Module MINI

C'est un module qui vous permet de contréler inteligemment sans
complications les appareils électriques en fonction de vos besoins
avec le réseau Wi-Fi a proximité, comme les appareils intelligents
modernes avec aussi la fonction de créer un point Wifi en pour
pouvoir le contréler en cas d'absence de réseau Wi-Fi a proximité. La
troisieme méthode est via Internet, qui vous permet de controler
depuis n'importe ou dans le monde, comme si vous en étiez proche
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L'Application
L'application est téléchargée a partir du lien suivant
www.smartdevices.tn/apk/SMARTDEVICES.apk

Branchement

220V: Alimentation électrique

Sortie : cet connecteur ce branche avec le dispositif a commandé
soit directement ou en va et vient

Paramétrage

apres le branchement du module, nous pouvons commencer par
démarrer le module ensuite

La premiére étape: installez I'application SMART DEVICES :
Deuxiéme étape: connectez-vous au WIFI (nom de WIFI et mot de
passe se trouve au ticket au-dessus de module)

Troisiéme étape: Lancez l'application ensuite click sur
Menu>>configuration

- Maintenant, soit facilement on scanne le QR code afin de saisir
automatiquement le nom et le code de I'appareil, soit manuellement, en
précisant le nom de I'appareil selon notre choix, puis le code qui est les
trois derniers chiffres de nom de module (écrit au-dessus de module).
—Le mot de passe de module: pour la 1er fois c'est le mot de passe écrit
au-dessus de module(mais aprées il faut la changer pour plus de
sécurité).
—Pour le mot de passe et le SSID Wi-Fi, il concerne le point Wi-Fi
domicile de routeur.
—Le nom de Sortie: il est choisi de maniére a nous permettre de le
connaitre facilement, par exemple le nom de la maison ou le nom de la
partie qui la contréle->Par conséquent, le numéro de sortie doit
également étre spécifié(Pour le module Mini c’est =1).
—Type d'appareil, il existe trois types:

*Internet: c'est-a-dire que I'appareil est un point d'acces Wi-Fi
connecté a Internet (tel qu'un routeur)

*Routeur: c'est-a-dire que I'appareil est un point d'accés Wi-Fi qui n'est
pas connecté a Internet (un réseau interne sans Internet)

*Module: accepte les commandes et est masqué pour réduire le
nombre de points Wi-Fi (client WIFI et pas un point d'accés)
—Bouton d'enregistrement: enregistrer les paramétres.
—Bouton Supprimer: Si vous souhaitez supprimer un périphérique,
sélectionnez-le, videz le nom de la sortie, puis appuyez sur le bouton
Supprimer, et si vous souhaitez supprimer une seule sortie,
sélectionnez le périphérique, puis tapez le nom de la sortie, puis
appuyez sur le bouton de suppression .
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== Configuration

Nouveau Module :
Module : DARI
Mot de passe :

SSID WIFI : Monwifi

Mot de passe WIFI :

Sortie : Salon

O Module

@® Internet O Routeur

Mode d'emploi

Aprés avoir enregistré les paramétres, nous pouvons maintenant utiliser
l'appareil via la fenétre Menu->Contrble

< S Controle

Planifié Etat

Simple
Degré de Température Em»26.25 °C

Nom du Sortiel=e» safon

0S
Delai d'éxecution gEermer

Quvrir

Ouvrir tous Arréettous ' Fermer tous

ON ALL STOP OFF ALL

Quant a la fenétre de contrdle, elle nous fournit une liste de toutes
les sorties avec un bouton d'ouverture et de fermeture pour chacune
(soit pour une période déterminée puis la commande est annulée ou
laissée 0 pour exécuter la commande sans annulation) avec trois
autres boutons pour ouvrir, fermer ou arréter toutes les sorties
.ensemble

Quant a la deuxieme méthode de contrdle, il s'agit d'une commande
planifiée, c'est-a-dire aprés quelques minutes (ou heures)

< JAControle

Simple Planifié Etat
Nom du Sortie &> Salon
Retard Min :
ON: i] OFF : i]

Fermeture aprés
combien des
minutes

Quverture aprés
combien des
minutes



Pour vérifier ces commandes planifiées en passe a la troisieme
fenétre "Etat", comme indiqué ci-dessous

s Contréle :

Planifié

Salon«e=a Nom du Sortie

Vérifier

Liste des actions enregistré
Cette sortie va étre ON dans 5 Minute.

Simple Etat

Sortie

En complément, il est possible via I'application de suivre le
démarrage de I'appareil et les commandes qu'il a exécutés bien sir
s'il est connecté a Internet via la fenétre Historique comme sur
l'imaae suivante

& A Historique

Module: DARI v
Nom du Module

Consulte

Vérifié

: Module _Smrtie

Etat
DARI Tous Demarrage 05/30/202005:15:33 pm
DARI 1 ON 05/30/2020 05:15:49 pm

{

Heure de démarrage et I'action exécuté

Fonctions avancées

Afin de faciliter le partage de contrble, nous avons ajouté une

fenétre pour envoyer et recevoir tous les paramétres de
I'annliratinn Aarare a 11N rade A annara®t anrade avnir clie ciir

e

¢ JMaintenance

Transfert Mise a jour Diagnostique

Quant a la deuxiéme fenétre, elle permet de modifier les paramétres
de I'appareil en modifiant complétement son programme dans la
section programme ou modifier le temps d'exécution des
commandes

see

& A 'Maintenance

Transfert Mise a jour Diagnostique
Programme
Sortie : Salon Nom du Sortie -
Fichier . Nom du fichier a enregistré dans . =
- le module Mlse aiour
Paramétres

Dé|ai3 de store: Délais d'exécution S@COI’]CIS

des commandes
Réglage

Différence de
température

Facteurde T° :

Verrouillage

Verrouillage des sorties
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Enreqgistré

Salon

-Base Local

Code des
données exporté.

Exportation des . Supprimé tous les données
données COde = dans l'application.
‘Base Externe

Code des données a importé
Code du base :

Importation des données

Importé

Supprimé les données sur
le serveur.

Supprimé

. dans l'appareil
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¢ A 'Maintenance

Transfert

Mise a jour

Diagnostique

Module: Abdoy  Nem du Module .
Connexion Local Commande via
@® Local Internet Q Internet

supprime

Vider le tableau

Diagnostique

Verifier

Critére




